IntCL: 


4. 


BUNDESREPUBUK DEUTSCHLAND 


DEUTSCHES 



PATENTAMT 


D utache Kl.: . 63 c, 70 


® 


Of f enlegungsschrif t 1 8 1 6 942 


Aktenzeidien: P 18 16 942.1 
Amneldetag; 24. Dezember 1968 

Offenlegungstag: 2.Jiilil970 



Ausstelluagsprioritat: 



UnionsprioritMt 



Datum: 



Land: 


® 

Aktenzeichen: 



Bezeichnung: 

Vorrichtung zum automatiscfaen Eiatiiegein von FahnEeugtiiren 

® 

Zusatz zu: 



Ausscheiduog aus: 


® 

Anmelden 

Ott, Heinz, 7081 HiitUingen 


Vextrelen 



AIs Eifinder benannt: 

Erfinder ist der Anmelder 


Behadirichtigung gemSB Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 iL Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBI. I S. 960): 


Cvl 
On 

I— ) ■ - 

00 

Q 6.70 009 827/1007 4/70 

BNSDOCID:<OE iei6942A1_L> 


4 


'Ak'lifettzei'che'a Nr. '.^ 

18169A2 


Pat ntanmeldung von Heinz Ott, 7081 Httttlingen, Pilderweg 28, 
b treffoiid: 

••Vprrlchtung zum automat! schen Entrl geln von 

Pahraeugtilren" 


Die Erflndung betrifft eine Elnrlchtung, die verriegelte 
TUren an einem Fahrsteug bei einem Dnfall selbattfitig ent- 
riegelt. 

Bei den meiaten Kraft fahrzeugen kbnnen die Tiixen von Innen 
durch MiederdrUcken einies Knopf es in der Gegend dee Penster- 
auaachnittes verriegelt werden. Damit wird ein Dffnen von 
auBen Oder innen Uber die Tiirklinke vertilndert. So wichtig und 
nUtzlich diese Einrichtung iat, so gefSixrlich kann sie sich im 
Palle eines Unfalles auswlrken, wenn beispielsweise daa Pahr- 
zeug Peuer ffingt und die Inaaaaen durcli Schock- Oder StoBein- 
wirkung unfSHig sind, selbat etwas zu ihrer Rettung zu unter- 
nehmen. Hier kSnnen Sekunden Uber Leben oder Tod entscheiden, 
die beim gewaltaamen Offnen verachlpaaener TUren verstreichen. 

Die Erf indung beateht nun in einer Einrichtung, die verriegelte 
TUren bei einem StoB auf daa Pahrzeug, gleichgUltig aua welcher 
Riehtung, Oder beim tJberachlagen dea Pahr^euges aelbattatig 
entriegelt. 

Im Prinzip wird hierzu eine pendelnd aufgehSngte Masse verwen- 
det, die bei grOBeren Beachleunigungen oder Verzogerungen des 
Pahrzeugea auagelenkt wird und dabel elektrisch, hydrauliach 
(pneumatisch) oder mechanisch die Verriegelung aufhebt, indem 
der niedergedrUckte Knopf nach oben g drUckt wird. Eine 
elektrisoW oder hydraulisohe (pn umatiaohe) Entriegelung hat 
den Vorteil, dafl von einer beliebigen Stell des Pahrzeugea aus 
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der Impula fUr die Entriegelung aller TUren gleichzeltlg r- 
folgt, sodaB in den einzelnen Turen jeweils ein Elektromagnet 
bzw. ein kleiner Arbeitszylinder elngebaut werden mufl, wahr nd 
bel der mechanisehen Entriegelung in ^eder Ttlr eine komplette 
Entriegelungavorrichtung erforderlich ist. 

Pig. 1 zeigt in einer Prinzipaklzze eine elektromagnetische 
Entriegelungavorrichtung. 

Pig. 2 zeigt in einer Prinzipsklzze eine hydraullsche (pneumati- 
Bche) Entriegelungavorrichtung. 

Pig. 3 zeigt beiapielsweise eine mechanlsche Entriegelunga- 
vorrichtung. 

In Pig.1 und 2 ist ein Ttiraussclinitt 1 von der Umgebung dea Ver- 
riegelungsknopfes 2 gezeichnet. 

Bei den meisten Pahrzeugfabrikaten ist der Druckknopf 2 und der 
dreiarmige Hebel 3 vbrhanden. Wird der Knopf 2 nach unten gedrUckt, 
kippt der Hebel 3 um aeine Achse 4 aus aeiner ersten Lage (a. Pig- 2) 
in die andere Lage (s.Plg.1). Der Hebel wird dabei von der Zug- 
feder 5 jeweils in der Endlage gehalten. Dabei wird im TiirschloB 
eine Verriegelung vorgenominen, die nicht dargeatellt iat, derart, 
daB die TUrklinke sowohl von aufien wie von innen gesperrt iat. 
Nur durch Hoohziehen des Knopfea 2 kann die Tiir iiber die Kllnke 
gebffnet werden. 

Lie Vorrichtung zum automatischcn Hoohziehen dea Knopfes bei 
einem Aufprall des Pahrzeugea ist Gegenstand der Erfindung. Zu ' 
dleaem Zweck ist am oberen Auge 6 dea Rebels 3 eine Zugstange 7 
angebracht, die 3e nach Art der Betatigung, bei der elektriachen 
durch einen Magnet 8, bei der hydrauliachen (pneumatiachen) 

009827/ 1 007 - 3 - 


BIMSDOCID: <DE 1816942A1_L> 


'^"^ 18169A2 


durch einen Arteltszyllnd r 9 und b 1 der mechanlBChen durch 
ein Hebelaystem bewegt wird. 

Bel der elektrischen Bet&tigung (s.Plg.D iat elne pendelnd 
aufgehangte Maeae 10 vorhanden, die bel grSBeren Beschleunl- 
gungen Oder Verzogerungen auegelenkt wird und elnen Kontakt 11 
betatlgt. der Uber die Batterle 12 eihen Magnet 8 einschaltet. 
der die .Zugatange 7 nach rechta bewegt und damit den Knopf 2^ 
Uber dein Hebel 3 nach oben bewegt. 

Bel der (elektro)liydrauli8chen Betatlgung (a.Flg.2) bewlrkt daa 
SchlleBen dea Kontaktea 11 durch die Maaae 10 eln Offnen dee 
Ventlles 13, daa aelneraeita den Arbeltakolben dea Zylinders 9 
mlt 01 Oder Preflluft beaufachlagt. Ea iat mBglich. alle ver- 
riegelten TUren auf dleae -Weiae gleichzeltlg zu entrlegeln. 
Bei der mechanlachen Entrlegelung (a.Pig.3) wird die Zugkraft 
auf die Stange 7 durch daa Gewicht 14. daa auf der Aehae 15 
pendelnd gelagert iat, bei aelner Bewegung nach llnka Oder rechta 
hervorgerufen. Dabei wird der zweiarmige Hebel 16, der fest mlt 
dem Gewicht 14 yerbunden let. entweder mlt der einen Oder der 
anderen Seite angehoben, wobei der Schlltten 17. der mlt Rollen 1 
in den GehfiuaefUhrungen 19 und 20 gefiihrt iat, nach oben bewegt 
wird. Er UbertrKgt seine Bewegung nach oben Uber die Stange 21 
auf den Winkelhebel 22,'de83en elner Arm mlt der Stange 7 und 
deaaen anderer Arm mlt der Stange 21 verbunden iat. Gelagert 1st 
der Winkelhebel 22 an der Geh&uaefUhrung 20. Die beiden Schllt- 
tenfuhrungen 19 und 20 bllden gleichzeltlg die Abatandahalter 
der beiden Gehauseplatten 25, die durch Schrauben oder Niete 24 
zusammengehalten werden. Das Gehauae 1st so flach, daB es In 
jede Pahrzeugtur eingebaut werden kann. Dasaelb gilt auch fur 
den Elektromagneten p-w. ee« K r\>e\u zy-L±ndeT. 
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Pa tentanaprtiche 

!♦ Vorrichtung zum automatiechen Entriegeln von Pahrzeug- 
tUren» die durch Niederdrtlcken elnea Knopf ea Oder elne 
ahnllche Mechanik verrlegelt warden, dadurch gekennzelch- 
net, dafi eln frel bewegllches Oder pendelnd aufgehMngtea 
Gewicht unter der Einwirkung von Massenkr&f ten entweder 
elektrisch, elektrohydraullech bzw. pneumatiach liber 
Kontaktgabe Oder mechanlaqh Uber Geattoge elne Entrlegelung 
der Ttiren durch Anheben dea Knopf e a (2) bewirkt. 

2. Vorrichtung nach Anepruch 1, dadurch gekennzelohnet , 

daB eln pendelnd aufgehtogtea Gewicht (10) bel aelner Aua* 
lenkung elnen Kontakt (11) achllefit, der Uber die Batterle 
(1?) elnen oder mehrere Elektromagnete (8) elnachaltet, 
die Uber elne Zugatange (7) den Oder die Hebel (3) betatlgen. 

3. Yorrlchtung nach Anapruch 1, dadurch gekennzelohnet, daB 
eln pendelnd aufgehHngtea Gewicht (10) bel aelner Auelen- 
kung elnen Kontakt (11) achllefit, der eln magnetlaoh be- 
tatlgtCB Ventll (13) Offnet, daa durch eln flUaalgea oder 

^ gfiafSrmlgeB Medium eln oder mehrere Arbeltazyllnder (9) In 

Gang setzt, welche die Entrlegelung Uber die Zugatange (7) 
und Hebel (3) auafUhren* 

4. Vorrichtung nach Anapinich 1-^3, dadurch gekennzelohnet, daB 

eln pendelnd aufgehHngtea Gewicht (14) bel aelner Auelenkung 

HUB der Mi t tallage nach vorn oder hinten durch MaaBenkrttfte 

elnen Schlltten (17) anhebt, der aeinerseite Uber elne 
elnen 

Stange (21), Wlnkelhebel (22) und die Zugatange (7) auf den 
Hebel (3) einwlrkt. 
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